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Immer dann,
wenn es sich um
Serviettentechnik,
R Serviettenkleber,
’ sowie Anleitungen und Tips handelt

In ein Holz/MDF/oder Papphli

einer Bohrmaschine ein Loch
Dann wird es mit weisser Ac arbe von beiden Seiten gestrlchen -

Trocknen lassen (evtl. Fon nehmen). ST D
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Danﬂ wird das Motiv einer Nostalgieserviette aus der Sﬁ eﬂ'e

 ausgerissen und die beiden Lagen hinter der Scmeﬂe znffmf
- (diesen werden nicht mehr benstigt). - . -i.:rf
- Das hauchdiinne Motivteil wird nun. mutMcryNE'l"l' wwmerilif‘é&m
R Ummml auf das Herz aufgeklebf Dafiir Kleber auf die ents;
_ Stelle des Herzchens auftragen, das Motivteil vorsichtig aufleg
(em Abnehlnen ist meist nicht mehr méglich). L (&

- Uber das aufgeklebte Motivteil wieder Kleber vorsichtig ‘

o’ 'nufsfrenchen Zum Trocknen einen Fén nehmen. 5

L sﬁot MaryNETT Spachtelmasse (Rezept auch hier) nun um das Mohvfesl

! /\ égochtelmasse auftragen und in die noch feuchte
ép&éh‘telmasse Silber/ oder Goldglitzer aufstreuen.

Uber Nacht trocknen lassen.

Soll das fertige Herz drauBen an der Tiire aufgehdngt werden,
empfiehlt sich noch eine Oberfldchenversiegelung mit MaryNETT
Hochglanz/ oder Seidenmattlack.

|

() M \1;



